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Drogi Kliencie, gratulujemy wyboru! Zapraszamy do zapoznania sie z instrukcjg uzytkowania
by zakupione urzadzenie stuzyto jak najlepiej.

SCHEMAT | SPECYFIKACJA URZADZENIA
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PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO PRACY

Wcisnij klapke komory baterii w miejscu oznaczonym W komorze zasilania umies¢ (*1) dwie baterie alkaliczne
tréjkatem (*1) i przesun jg w dét (*2). Klapke baterii LR6 AA 1,5V (nie uzywaj akumulatorkéw). Pamietaj
przesuwaj po prowadnicach az do jej catkowitego o zachowaniu wiasciwej polaryzacji. Po umieszczeniu
oddzielenia. baterii w komorze zasilania przytéz klapke baterii do

prowadnic urzadzenia i wsun ja do gory az
fi je o bateriach znajdziesz nastr. 7. ustyszysz klikniecie (*2). @




WANIE | UWAGI OGOLNE

0do 40°C
Nie jedz, nie pij i nie pal przez 30 minut Przechowuj w suchym miejscu, unikaj
przed wykonaniem pomiaru. bezposredniej  ekspozycji na  promienie
sfoneczne i temperatur spoza  zakresu

0do 40 °C. Nie przechowuj w samochodzie!

Nie dezynfekuj, ani nie czy$¢ urzadzenia alkoholem i innymi srodkami
dezynfekcyjnymi. Nie dotykaj alkomatu przez co najmniej 30 minut po
dezynfekdji rak.

Nie wykonuj pomiaru bezposrednio po spozyciu alkoholu. Dmuchanie
w alkomat bezposrednio po spozyciu alkoholu moze spowodowac
uszkodzenie czujnika i nieprawidtowe pomiary.

§ Nie przechowuj alkomatu w poblizu lotnych substancji w tym alkoholu. Nie
§ wdmuchuj ptynéw i dyméw do czujnika oraz nie zanurzaj urzadzenia
w ptynach. Nie nalezy czysci¢ urzadzenia z uzyciem detergentow.

Serwisuj urzadzenie regularnie lub kiedy tylko wyswietli ono komunikat
serwisowy. W ciggu 12 miesiecy od daty zakupu serwis jest zupetnie
bezptatny* - korzystaj z tego. Unikanie wykonania serwisu wplynie
negatywnie na zywotnosc i precyzje alkomatu!

*UWAGA. Dotyczy zakupu przez pierwszego uzytkownika.



UWAGA! ZANIM ROZPOCZNIESZ POMIAR!

Po wypiciu alkoholu przeptucz usta i odczekaj 30 minut. Jest to czas niezbedny do
wchtoniecia alkoholu do krwi i zmniejszenia jego oparéw w ustach i $linie. Dla poprawnego
pomiaru nie jedz, nie pij i nie pal papieroséw przez min. 30 minut przed pomiarem. Nie
dokonuj pomiaréw na silnym  wietrze, w  klimatyzowanych  pomieszczeniac
i w zanieczyszczonym powietrzu. Nie uzywaj bezposrednio po dezynfekcji rak ani
w pomieszczeniach z ptynami do dezynfekgji.

Wiele czynnikéw moze zaktécac wyniki pomiaru (silne zanieczyszczenie srodowiska, palenia
papierosow, rozne opary gazowe, wiatr, klimatyzacja, opary alkoholu z ptynéw do
dezynfekgji) stad wyniki prezentowane przez alkomat s3 jedynie wynikami szacunkowymi.
Producent, importer oraz sprzedawca nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci za
poprawnos¢ wynikéw oraz za ew. szkody spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem
alkomatu. Urzadzenie w mysl polskiego prawa nie moze stuzy¢ jako alkomat dowodowy.

WYKONYWANIE POMIARU

OGOLNY SCHEMAT POSTEPOWANIA:
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Zakoncz palenie Przeptucz usta Wiacz alkomat. Wykonaj 3 pomiary
papieroséw, woda. z minutowymi
jedzenia i picia odstepami czasu.
Wybierz najwyzszy

wynik.

Podczas wykonywania pomiaru postepuj zgodnie z informacjami na wyswietlaczu alkomatu
oraz w instrukgji.



TRYB AUTOMATYCZNY - POMIAR KONTAKTOWY
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W6z ustnik w otwor pomiarowy (*1). Wiacz urzadzenie poprzez
wecisniecie przycisku funkcyjnego (*2) i przytrzymanie go.
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Po uruchomieniu ustyszysz pojedynczy sygnat
dzwiekowy. Na wyswietlaczu pojawig sie ilos¢
wykonanych pomiaréw i ostatni wynik. Po
zwolnieniu  przycisku  wiacznika  urzadzenie
rozpocznie przygotowanie do pomiaru.

Urzadzenie przygotuje sensor (odliczanie od 250 do 0).
UWAGA! Czas przyg ia moze si¢ iac. Uzalezni
jest to od temperatury sensora.
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TRYB AUTOMATYCZNY - POMIAR KONTA w
@ ﬂ

Alkomat jest gotowy do wykonania pomiaru. Wez gteboki wdech
i dmuchaj w ustnik przez ok 6s. Podczas pobierania probki urzadzenie
bedzie wydawac jednostajny sygnat dzwiekowy.

@

Alkomat dokona analizy pobranej probki. W tym czasie na wyswietlaczu
przesuwac sie bedzie ,0".

@

*wynik przykladowy

Po przeanalizowaniu probki alkomat wyswietli wynik. Po 10s wynik zniknie
i alkomat samoczynnie sie wylaczy.




KOMUNIKATY

1
F 10§ Komunikat FLO - Pomiar wykonany za krétko lub wydech byt za staby.
Po oczyszeniu, alkomat przygotuje sie do nastepnego pomiaru.

~3)
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Komunikat BAT - Zuzyte baterie. Konieczna wymiana baterii na nowe
alkaliczne LR6 AA 1.5V. Instrukcja wymiany str 2.

5Eﬂ Komunikat CAL / SEN - Alkomat wymaga kalibracji /
wymiany sensora. Skontaktuj sie z serwisem. Wiecej
informacji znajdziesz na str. 9 i dalszych.
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Komunikat Out - Btad urzadzenia. Skontaktuj sie z serwisem. Wiecej
informacji znajdziesz na str. 9 i dalszych.




GODZINOWA ELIMINACJA ALKOHOLU

Stezenie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu zmienia sie w czasie. Najpierw rosnie
podczas wchtaniania alkoholu do krwi, nastepnie maleje podczas eliminacji (spalania) przez
organizm. Alkomat moze pomdc oszacowac w ktérej fazie sie znajdujesz: wzrostu stezenia czy
eliminacji alkoholu. W tym celu dokonuj pomiaréw kiedy nie zamierzasz juz spozywac
alkoholu.

Sugerujemy wykona¢ min. 3 pomiary w réwnych 30 minutowych odstepach czasu i zapisywac
poszczegdlne wyniki. Poréwnanie tych wynikéw odpowie na pytanie, w ktoérej fazie sie
znajdujemy - za pomocg 3 malejacych wynikéw dokonanych w réwnych odstepach czasu
mozemy oszacowac kiedy organizm bedzie oczyszczony z alkoholu.

%0 j GODZINOWA ELIMINACJA ALKOHOLU
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PRZECZYTAJ ZANIM ODDASZ URZADZENIE DO NAPRAWY:

Jezeli odnosisz wrazenie, ze Twdj alkomat nie dziata prawidtowo zalecamy sprawdzi¢ czy
powodem nie jest:

1. Stosowanie zuzytych lub niewtasciwych baterii moze wptywac na doktadno$¢ wynikow.
Korzystaj tylko z baterii alkalicznych o wysokiej jakosci. Nie korzystaj z akumulatorkéw.

2. Dekalibracja alkomatu. Kazdy alkomat nalezy kalibrowac¢ zgodnie z jego specyfikacja
techniczna. Przez 12 miesiecy od zakupu alkomatu ustuge kalibracji wykonamy GRATIS!!
Wiecej informadji na stronie promiler.com.

3. Kazdy czlowiek ma inng zdolnos¢ do metabolizmu alkoholu i zdolno$¢ ta moze ulegac
okresowym zmianom w zaleznosci od wielu czynnikow. Jesli wiec Twoj alkomat AL 5500 jest
regularnie kalibrowany zgodnie z interwatem serwisowym oraz uzytkujesz go zgodnie z
instrukcja i trzy nastepujace wyniki sa do siebie zblizone, to najprawdopodobniej dziata on
prawidtowo. Wiecej o czynnikach wptywajacych na wyniki pomiaréw alkomatéw przeczytasz
pod adresem: promiler.com.

SPRZEDAWCA NIE PRZYJMUJE ZGtOSZEN SERWISOWYCH

zgtoszenia rozpatruje serwis centralny PROMILER

— UWAGA

Kalibracja to pojecie nierozerwalnie zwigzane z KAZDYM ALKOMATEM. Oznacza to, ze co

okreslony w specyfikacji czas / ilos¢ pomiaréw alkomat nalezy ponownie skonfigurowac by
poprawnie interpretowat wskazania zuzywajacego sie czujnika. O koniecznosci kalibracji
$wiadcza odpowiednie komunikaty wyswietlane na urzadzeniu (str. 7) oraz wyniki

zdecydowanie odbiegajace od rzeczywistosci - np. 0,5% mimo braku spozycia alkoholu.

Koniecznos¢ kalibracji nie jest wada alkomatu i nie podlega reklamacji. Prosze nie
oczekiwa¢, ze niekalibrowany regularnie alkomat bedzie wskazywat poprawne wyniki.
Kalibracje po uptywie okresu darmowego serwisu sg ptatne i mozna ich dokonywac w siedzibie
SPEED-UP / PROMILER / ALKOTESTER.PL (réwniez wysytkowo) lub w innym autoryzowanym
punkcie serwisu alkomatéw. Dodatkowe informacje znajduja sie w osobnej, zataczonej do

produktu Karcie Gwarancyjnej.




Kalibracja w tym modelu wymagana jest co 300 pomiaréw lub co 6 miesiecy
(niezaleznie od ilosci wykonanych pomiaréw). Regularna kalibracja jest konieczna
w celu utrzymania poprawnego dziatania urzadzenia oraz przedtuzenia
Zywotnosci sensora.

Uwaga - kalibracja tego alkomatu w okresie 12 m-cy od daty zakupu
jest BEZPLATNA w siedzibie Promiler, Speed-up i innych autoryzowanych
punktach serwisowych. Wiecej informacji znajdziesz w dotaczonej do produktu

karcie gwarancyjnej.
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PROMILER

www.promiler.pl

CENTRALA POZNAN
ul. Gtogowska 277
60-104 Poznan, Polska
tel/fax (+48 61) 666 1 222
info@promiler.pl

ODDZIAt WARSZAWA

ul. Pasaz Ursynowski 11/ lokal U7
02-784 Warszawa, Polska
tel/fax (+48 22) 376 25 44
warszawa@promiler.pl

UWAGAM! Znak przekreslonego kosza informuje, ze produkt ten, jako odpad, moze zawiera¢ substanje niebezpieczne da $rodowiska naturalnego i
zdrowia cziowieka. Polskie prawo zabrania wyrzucania zuzytych czeci 2 tego urzadzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddac je do punktu zbiorki

odpadéw elektrycznych elektronicznych. O punktach zbirki informuja wiadze lokalne. Chron érodowisko naturalne!
—




