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Drogi Kliencie, gratulujemy wyboru! Zapraszamy do zapoznania sie z

instrukcja uzytkowania by zakupione urzadzenie stuzyto jak najlepiej.

SCHEMAT | SPECYFIKACJA URZADZENIA
ustnik

wyswietlacz

0,00 ~ 4,00 %

doktadnos¢ +/-0,06%0 przy 0,5 %o w 25°C

elektrochemiczny

zasilanie dwie baterie alkaliczne AAA 1.5V .
diody statusu

43x110x 19 mm
waga 769 z bateriami
przycisk
funkcyjny

kalibracja

wymagany ustnik

PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO PRACY

Wtz baterie do urzadzenia zgodnie z polaryzacja [UWAGA - uzywaj wytacznie baterii
alkalicznych!!l].

Po wypiciu alkoholu przeptucz usta i odczekaj 30 minut. Jest to czas niezbedny do
wchtoniecia alkoholu do krwi i zmniejszenia jego oparéw w ustach i Slinie. Dla poprawnego
pomiaru nie jedz, nie pij i nie pal papierosdw przez min. 30 minut przed pomiarem.
Nie dokonuj pomiaréw na silnym wietrze, w klimatyzowanych pomieszczeniach i
W zanieczyszonym powietrzu.

Wiele czynnikéw moze zaktécac wyniki pomiaru (silne zanieczyszczenie $srodowiska, palenie
papieroséw, rézne opary gazowe, wiatr, klimatyzacja) stad wyniki prezentowane przez
alkomat sg jedynie wynikami szacunkowymi. Producent, importer oraz sprzedawca
nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci za poprawnos¢ wynikéw oraz za ew. szkody
spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem alkomatu. Urzadzenie w mysl polskiego
prawa nie moze stuzy¢ jako alkomat dowodowy.
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WYKONYWANIE POMIARU

Odczekaj minimum 30 minut od spozycia ostatniego positku, picia lub palenia.
Po tym czasie oraz upewnieniu sie, ze pomiar dokonywany bedzie w warunkach niezaktécajacych

pracy urzadzenia mozesz przystapi¢ do procedury zgodnie z ponizsza instrukgcja.

1. Wt6z baterie alkaliczne do urzadzenia, pamietajac o zachowaniu prawidtowej polaryzacji.

2. Wcidnij przycisk funkcyjny. Wyswietlacz wiaczy sie. Nastepnie rozpocznie sie odliczanie
oznaczajace trwajacy proces przygotowywania sensora i obwodéw urzadzenia.

3. Gdy wyemitowany zostanie sygnat dzwiekowy a na wyswietlaczu pojawi sie
,bLo" wezZ gteboki wdech i zacznij dmuchac w ustnik dopdki nie ustyszysz

podwajnego sygnatu dzwiekowego.

4. Urzadzenie dokona analizy probki powietrza, wyswietlajac w tym czasie ,krazaca linie”.
Nastepnie wyswietlony zostanie wynik pomiaru przez ok. 15 sekund.

5. W celu przeprowadzenia kolejnego pomiaru nacisnij ponownie przycisk funkcyjny.

6. Urzadzenie wyfaczy sie automatycznie po ok. 15 sekundach bezczynnosci.
W celu manualnego wytaczenia przytrzymaj wcisniety przycisk funkcyjny przez
ok 2 sekundy. Wytaczaniu urzadzenia towarzyszy wyswietlanie symbolu ,off".

W celu osiggniecia maksymalnej wiarygodnosci zachowaj 1-2 minutowy odstep miedzy

ewentualnymi kolejnymi badaniami.

maksymalizacja wiarygodnosci pomiaru:

® |

30 minut

] 1 minuta J T minuta | 1 minuta | N

Koniec jedzenia,

picia itp. 1 pomiar

0,4%

Stezenie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu
zmienia sie w czasie. Najpierw ros$nie podczas
wchtaniania alkoholu do krwi, nastepnie maleje
podczas eliminacji  (spalania) przez —organizm.
Najwazniejsza informacja jaka ma wskaza¢ alkomat
jest to w ktorej fazie sie znajdujesz - wzrostu stezenia
czy eliminacji alkoholu. Chcac uzyska¢ wiarygodny
wynik dokonuj pomiaréw kiedy nie zamierzasz juz
spozywac alkoholu. Sugerujemy wykona¢ min. 3
pomiary w rownych 30 minutowych odstepach czasu
i zapisywac poszczegélne wyniki. Poréwnanie tych
wynikéw odpowie na pytanie, w ktorej fazie sie
znajdujemy - za pomocg 3 malejacych wynikow
dokonanych w réwnych odstepach czasu mozemy
oszacowac¢ kiedy organizm bedzie oczyszczony z
alkoholu.

2 pomiar
0,5%
-

przyjmij najwyzszy

3 pomiar
pomi wynik jako whasciwy

0,4%0

godzinowa
eliminacja
alkoholu

[
|
|
|
! _ alkomatjest
'-najbardziej precyzyjny |
} przy wynichh ok. 0,5%o |
! ! !

30 min. | 30min. | 30 min.,|

czas

o o o
3 malejace pomiary w odstepach 30 min.
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KOMUNIKATY

Wykryto  stezenie  Stabe baterie.  Wynik pomiaru  Uzytkownik dostarczyt  Konieczna jest Temperatura
alkoholu  powyzej  Urzadzeniewylaczysie  przekracza  400%. zbyt mala prébke kalbraga  semsora. otoczenia  wybiega
050%. Zapala sie automatycznie. Zapala sie dioda Ppowietrza do analizy. Skontaktuj sie z  pozazakrestemperatur
dioda ostrzegawcza *  Wymieri  baterie na  ostzegawcza “WARN"  Wcisnij przycisk  serwisem. pracy urzadzenia
WARN" i siycha¢ nowe 15V baterie  orar siychac sygnat  funkcyiny by wykonae (5-40°C).  Alkomat
sygnat dzwiekowy. alkaliczne AAA. dzwiekowy. pomiar jeszcze raz. wylaczy sie.

KALIBRACJA

Kalibracja to pojecie nierozerwalnie zwigzane z KAZDYM ALKOMATEM. Oznacza to, ze co
ok. 12 miesiecy alkomat nalezy ponownie skonfigurowa¢ by poprawnie interpretowat
wskazania zuzywajacego sie czujnika. O koniecznosci kalibracji Swiadcza odpowiednie
komunikaty oraz wyniki zdecydowanie odbiegajace od rzeczywistosci - np. 0,5% mimo
braku spozycia alkoholu.

UWAGA - KALIBRACJA TEGO ALKOMATU W OKRESIE 12 MIESIECY OD DATY ZAKUPU
JEST BEZPLATNA W SIEDZIBIE SPEED-UP.

Koniecznos¢  kalibracji nie jest wada alkomatu
i nie podlega reklamacji. Prosze nie oczekiwa¢, ze
niekalibrowany regularnie alkomat bedzie wskazywat
poprawne wyniki. Kalibracje po uptywie okresu
gwarancyjnego s platne i mozna ich dokonywad
w siedzibie SPEED-UP (réwniez wysytkowo) lub w innym
autoryzowanym punkcie serwisu alkomatéw.
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PRZECHOWYWANIE | UWAGI OGOLNE

Przechowywac w suchym miejscu, unika¢ bezposredniej ekspozycji na promienie stoneczne
(np. ,podszybie” samochodu) i temperatur spoza zakresu 0-40 °C. Nie wdmuchiwa¢ ptynéw i
dymoéw do czujnika oraz nie zanurzac urzadzenia w ptynach. Nie nalezy czysci¢ urzadzenia z
uzyciem detergentéw. Dmuchanie w alkomat bezposrednio po spozyciu alkoholu,
przechowywanie alkomatu w poblizu lotnych substancji, w tym alkoholu moze
spowodowac trwate uszkodzenie czujnika i nieprawidtowe pomiary.

SERWIS | REKLAMACJE

SPRZEDAWCA NIE PRZYJMUJE ZGtOSZEN SERWISOWYCH
zgtoszenia rozpatruje serwis centralny SPEED-UP

PRZECZYTAJ ZANIM ODDASZ URZADZENIE DO NAPRAWY:

Urzadzenie, ktérego uzywasz to wysokiej jakosci alkomat screeningowy (nie dowodowy),
ktore jak kazdy specjalistyczny sprzet wymaga od Ciebie nieco znajomosci jego specyfiki.
Dlatego zanim zdecydujesz sie oddac alkomat do naprawy przeczytaj doktadnie instrukcje
obstugi. By¢ moze znajduje sie tam  rozwigzanie Twojego  problemu.

GLOWNE POWODY NIEZASADNYCH REKLAMACJI

1. Dekalibracja urzadzenia - przeélij je nam do kalibracji w ciagu 12 miesiecy od dnia zakupu a ustuge kalibracji
wykonamy GRATIS!!! Wiecej informacji znajdziesz pod adresem: alkotester.pl

2. Stosowanie niewfasciwych lub zuzytych baterii. Nawet swiezo zakupione baterie moga okazac sie by¢ stare i
miec¢ obnizone napiecie. Pamietaj by uzywac wytgcznie wysokiej jakosci baterii alkalicznych.

3. Wrazenie, ze alkomat wskazuje niewltasciwie. By¢ moze jest to oznaka koniecznosci kalibracji urzadzenia - ale
niekoniecznie. Kazdy cztowiek ma inng zdolnos¢ do metabolizmu alkoholu i zdolnos¢ ta moze ulega¢
okresowym zmianom w zaleznosci od wielu czynnikéw. Jesli wiec Twéj alkomat jest kalibrowany conajmniej raz
na 6 miesiecy, to najprawdopodobniej jego wyniki sa prawidtowe. Wiecej o czynnikach wptywajacych na wyniki
pomiaréw alkomatow przeczytasz pod adresem: alkotester.pl
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KARTA GWARANCYJNA

1. Importer gwarantuje poprawne dziafanie alkomatu przez 12 miesiecy od dnia sprzedazy, pod warunkiem
uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz wedtug szczegdtowych zasad okreslonych w instrukcji obstug.
2. Odpowiedzialno$¢ gwarancyjna obejmuje bezptatng naprawe w okresie gwarancyjnym z wytgczeniem
sytuacji okreslonych w instrukcji obstugi ponizej.
3. Jezeli alkomat jest niesprawny lub wymaga naprawy skontaktuj sie ze Sprzedawcg lub serwisem Importera
w celu ustalenia ewentualnej przyczyny. Alkomat nalezy dostarczy¢ do punktu sprzedazy lub do siedziby
Importera w kompletnym, oryginalnym opakowaniu wraz z akcesoriami, karta gwarancyjng i dowodem zakupu.
4. Gwarancja nie sa objete podzespoty podlegajace zuzyciu oraz dekalibracja urzadzenia (patrz instrukcja).
5. Gwarancja nie obejmuje usterek:
a) powstatych na skutek niewfasciwej eksploatadji, lub uzytkowaniem alkomatu niezgodnie z przeznaczeniem
spowodowanych samowolnym wprowadzaniem modyfikacji produktu, lub powstatych na skutek napraw
b) dokonywanych przez osoby nieupowaznione przez Importera
uszkodzen mechanicznych
c) powstatych w wyniku niewfaéciwego przechowywania, transportu lub uzytkowania w warunkach
d) utrudniajacych prawidfowa eksploatacje
6. Jakiekolwiek uchybienie warunkom realizacji gwarancji bedzie podstawa do odrzucenia roszczenia naprawy.

Data i miejsce sprzedazy: Nr seryjny:

Pieczec¢ Sprzedawcy:

masz?

WATPLIWOSCI [

061 83 12345
663 000 633

ZADZWON - POMOZEMY!

UWAGAI
Znak przekreslonego kosza informuje, ze produk ten, jako odpad, moze zawierac substancje niebezpieczne dla $rodowiska naturalnego i zdrowia
czlowieka. Polskie prawo zabrania wyrzucania zuzytych czescl z tego urzadzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddat je do punktu zbiérki
odpadéw elektrycznych elektronicznych. O punktach zbiorki informuja wiadze lokalne. Chroft $rodowisko naturalnel

|
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SERWIS, KALIBRACJE, REKLAMACJE

Uwazasz, ze Twoj alkomat wymaga obstugi serwisowej?

Zarejestruj sie online, a nadasz alkomat do nas zupetnie bezptatnie!

— SYSTEM ZGLOSZEN ONLINE TO SAME KORZYSC|! =

@ U

Darmowa wysytka  Oszczednosc Szybszarealizacja  Powiadomienia

alkomatu do Twojego czasu.  ustugi-zgtoszenia ~ SMS o statusie
serwisu! Wszystko zatatwisz online traktujemy ustugi oraz ustuga
w kilka minut. priorytetowo. przypominania o

zblizajacym sie
terminie kolejnej
kalibracji.
\ J

System zgtoszen online dostepny jest pod adresem:

www.serwis.alkotester.pl/gtxspectrum

Lub za posrednictwem kodu QR:
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SPECTRUM

IMPORTER
Speed-UP S.C.

CENTRALA

ul. 28 czerwca 1956 r 223/229
61-485 Poznan

tel/fax (+48 61) 8312345

tel. 663 000 633 /609 444 454

ODDZIAL WARSZAWA

ul. Pasaz Ursynowski 11/ lokal U7
02-784 Warszawa
tel/fax (+48 22) 376 25 44



