PRDMILER
i[E]low

QUICKSTART

I. PRZYCISKI FUNKCYJNE

Obstuga alkomatu iBlow odbywa sie za pomocg 3 przyciskow.
Kazdy z nich jest wielofunkcyjny - dla utatwienia poszczegdlne

funkcje opisywa¢ beda skréty:  (F1), (F2), (F3).. itd.
(F1): 0K
(F2): WEACZENIE / WYLACZENIE
(F3): POMIAR PASYWNY
(F4): SPRAWDZANIE WYNIKU OSTATNIEGO

POMIARU (podczas wigczania alkomatu)

(F1): W GORE (F1):WDOL

(F2): Wk. / WYL, SYGNALIZACJI (F2): WEJSCIE DO MENU
SWIETLNEJ (F3): SPRAWDZENIE WYNIKU

(F3): PRZELACZNIK SYGNALIZACJI OSTATNIEGO POMIARU
SWIETLNEJ (tylko w trybie blokady menu)

[I. ZASILANIE

iBlow moze by¢ zasilany 6 sztukami baterii alkalicznych AA lub
akumulatorow AA, w zaleznosci od aktualnych potrzeb. Aby
wiozy¢ baterie do urzadzenia nalezy odkreci¢ srube mocujaca
uchwyt i zsuna¢ go.

Urzadzenie posiada 3 komory na baterie. Uktad baterii w
komorach oznaczono na powyzszym obrazku.

I1l. WYKONAT!

Wtz ustnik w otwor pomiarowy.

Wiacz urzadzenie poprzez wcisniecie przycisku
ON / OFF i przytrzymanie go przez ok Is.
Alkomat przeprowadzi samokontrole dziatania.
Podczas wiaczania mozesz tez sprawdzi¢ wynik
ostatniego pomiaru.

SZYBKI PODGLAD OSTATNIEGO WYNIKU:

Podczas wiaczania urzadzenia nie zwalniaj
przycisku: ( 5.

Tak dtugo jak bedzie on wcisniety iBlow
wyswietla¢ bedzie na zmiane literke “L" i wynik
ostatniego pomiaru.

gotowos¢
do wykonania Q

pomiaru

POMIAR AUTOMATYCZNY

v
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Wez gteboki wdech i dmuchaj w ustnik przez ok. 2s.
z odlegtosci ok 3 cm. Pobranie probki alkomat
zasygnalizuje
dzwiekowym.

jednym  krotkim  sygnatem

*analiza wynik
pobrggﬁj 0 pomiaru
probki

* czas analizy pobranej probki jest uzalezniony od stezenia

{IE POMIARU

SAMOKONTROLA DZIALANIA
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Poziom baterii
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Przygotowywanie sensora
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Gotowos¢ do wykonania

pomiaru

POMIAR PASYWNY

v

Umied$¢ otwdr pomiarowy bezposrednio nad
badanym pojemnikiem / przy ustach (lub nosie)
badanej osoby.

Aby pobracprébke nacisnij przycisk: ( ::

v
———
*analiza wynik
pobranej 0 pomiaru
probki
iEllow

alkoholu dmuchanego w urzgdzenie. Zwykie trwa 2-5 sekund.
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VI. INTERPRETACJA WYNIKOW VIII. STR

TABELA WYNIKOW PROGOWYCH
) 2. - TRYB WYSWIETLANIA WYNIKOW (Display Mode) 6. [EIAEH - INFORMACJA O KALIBRACJI (Calibration Information)
PROGI W STEZENIU (%0 BAC) PROGI W STEZENIU (mg/L BrAC)
\ , - " “0, Lo, Hi" ilo$¢ dni pozostatych do zalecanej kalibracji

- ponizej 0.10 %o I -ponizej 0.05 mg/L Ex ::I:'IZWIe anie progowe: on N\ oK B LN 6t do MENU

Lo -o0d0.10 % do 0.20 % Lo -0d005 mg/L d00.10 mg/L v \——— zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU v powrot do

. . o . .
Ho powyzej 0.20 %o Ho powyzej 0.10 mg/L v m - wyswietlanie doktadnego wyniku, np.: “0,32 %" v m - ilo$¢ pomiaréw pozostatych do zalecanej kalibracji
v &9, satwierdzenie ustawienia i powrét do MENU v N m LN powrét do MENU
x10 - czyli w tym wypadku jest to 2210 pomiaréw
- wyjécie z podmenu .
- wyjécie z podmenu
VIl. SYGNALIZACJA LED LEC o [ £50 | o
v P N\=—3 powr6t do MENU
v

KOLEJNOSC PRZELACZANIA - TRYB MANUALNY
- TRYB PRACY SYGNALIZACJI LED (LED operation Mode)

7. |l - wyiscie z menu

S L A - - hi
W zaleznosci od t . - - sygnalizacja LED wylaczona \—b powrét do trybu wykonywania pomiarow
Ustawionego programu *Urzadzenie powréci do trybu automatycznego po wykonaniu pomiaru. | )
i ;o
%z;cFyl Z{)gérx‘!zt?éjl\) ‘L‘-,E;E) OFF 4o ! v \—y(" “ 5 zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU
Wylaczenie sygnalizacji éwietinej nastepuje po weiénieciu przycisku ® na ok. 3 sek.
m - sygnalizacja LED tylko dla wynikéw pomiaréw I X KO M N I KATY
.
oK ] ’ . .
PROGRAMY PRACY SYGNALIZACJI LED - TRYB AUTOMATYCZNY v v \—V zatwierdzenie ustawienia i powr6t do MENU
PROGRAM | [ { PROGRAM [ [© 7 PROGRAM | /- 3 KOMUNIKAT OPIS
o . o - sygnalizacja LED wigczona (wyniki pomiarow
7002 za0allEl) FEHEED g I D m . + biaty status gotowosci) Urzadzenie jest gotowe do wykonania pomiaru
wylaczona tylko dla wynikéw pomiaréw zawsze wiaczona v & twierdzenie ustawienia i powrdt do MENU i
ALKOMAT i&ci i
- wyjscie z podmenu podczas
WTR“B'g wylaczona wylaczona I m . Trzy kreski: poziom baterii wynosi migdzy 70-100%.
gg;%mi& \‘i; powrét do MENU Dwie kreski: poziom baterii wynosi miedzy 50-70%.

Jedna kreska: poziom bateril wynosi migdzy 30-50%.

4. R - czAs BEZCZYNNOSCI URZADZENIA DO AUTOWYEACZENIA

s s \ (Time to off)
WTRYBIE K
WYSWIETLANIA k )
WINKD aeene s . (. -

ALKOMAT Poziom bateri spad ponize] 30%.

w trybie i do

- autowytaczenie po 30 sekundach

' (b -]

pomiaru)
POMIARU (3 oK . . P . Trzy kreski: poziom baterii wynosi migdzy 20-30%.
EERE EEE -+, v zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU Dwie kreski: poziom baterii wynosi miedzy 10-20%.
Jedna kreska: poziom baterii wynosi migdzy 0-10%.
m - autowylaczenie po 60 sekundach
(oK . . P . Informacja o gotowosci do wykonania pomiaru po
v zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU i liczby pomiard i i
LEGENDA: kalibracji.
% - autowytaczenie po 300 sekundach. —
Baterie topnil dalszg

IS BN EEE ] oy e o T EEHEEE
$wiatlo biale  $wiatlo zielone  $wiatlo czerwone  migajace $wiatto  migajace naprzemiennie v \—> zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU
czerwone $wiatto czerwone / niebieskie

prace urzadzenia. Alkomal wylaczy sig.

m - autowytaczenie po 600 sekundach.

Informacja o poziomie bateru poanej 30%, po

v
ok . . . . liczby
v zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU kalibracji. Swi w trybie gotowosci do
wykonania pomiaru)
’ Trzy kreski: poziom baterii wynosi miedzy 20-30%.
BN - avtowylaczenie po 900 sekundach. Dwie kreski: poziom baterii wynosi migdzy 10-20%.
& o Jedna kreska: poziom baterii wynosi miedzy 0-10%.
v \—> zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU
(Ear | Pozostalo 30 (liczba przykladowa) dni do terminu kalibracji.
0. - wyjécie z podmenu
'y oK
N Cowret do MENU i i
v Pozostaly 84 (liczba przykladowa) pomiary do Kalibracji.
i oK . - . X
v NE2, owrot do MENU 5. |EREB - cZAS WYSWIETLANIA WYNIKU POMIARU (Time of showing result)
termin koniecznej kalibracii
1. - LICZNIK POMIAROW (Counter Wyswietlana w komunikacie liczba oznacza ilosé dni, kidre
m ( ) o _ - wy$wietlanie wyniku przez 1 sekunde - pozostaty zanim alkomat zostanie zablokowany.
¢ (0-999 dni) Zablokowanie alkomatu pomaga zabezpieczyé sensor
5 ok ) ) - . d uszkodzeniem.
m - ilo$¢ pomiaréw wykonanych w ciagu ostatnich 12 godzin v g zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU preed uszrodzeniem.
(3 oK Przekroczono |Iosc pomlamw do konlecznej kalibracji
= gy powrét do MENU o X i liczba oznacza
v rha bt ok 16 road tysioc N - yswietianie wyniku przez 2 sekundy - ilosé pomiarow, kiére p jeszcze wykonag zanim
p pka’ to rzad tysiecy. ¢ ok (0-6990 pomiaréw ; | alkomat zostanie zablokowany. Zablokowanie alkomatu
. . R N, i i ienia i d
R - i10s¢ pomiaréw wykonanych od ostatniej kalibracji v zatwierdzenie ustawienia i powrét do MENU ?g:);’;?:g;) pomaga sensor prze
(' oK (3 ok
LI eee
v v m W powrét do MENU v Wymagana kalibracja. Urzadzenie wylaczy sie.
“liczba przed *kropka® to rzad tysiecy. v
m - catkowita iloéé pomiaréw - - wyswietlanie wyniku przez 9 sekund
& o @ ok o Temperatura otoczenia ponizej -10°C.
v =— powrét do MENU v &, atwierdzenie ustawienia i powrét do MENU
“liczba przed “kropka’ to rzad tysiecy.
s Temperatura otoczenia przekracza 40°C.
m - Wyjécie z podmenu m - wyjscie z podmenu
N2, powret do MENU N ok .
powrét do MENU Btad przeptywu - dostarczona probka powietrza jest zbyt
mata.
vk
ha WLRigpbe) stronie Kontynu
v na nastepne] stronie
/ ] / = Wystapit bad krytyczny. Urzadzenie moze sig wylaczy¢.
5 20 o o~ | skontaktyj sie z serwisem.




